
SCALA LUNGHEZZE 1 : 100
SCALA ALTEZZE   1 : 100

PROFILO 1R

-5.00

Nome punto r82 r75 r83
r125 r126 r124r85 r76 r77 r78

Quote 4.
03

4.
00

3.
98

1.
72

1.
62

1.
77

3.
97

3.
99

4.
13

4.
18

Distanze parziali 3.63 2.30 0.
10 1.79 1.81 0.
12

0.
49 4.05 6.43

Distanze progressive 33
.3

7

37
.0

0

39
.3

0
39

.4
0

41
.1

9

43
.0

0
43

.1
2

43
.6

1

47
.6

6

54
.0

9

+1.24

Mantellata in
massi di cava

Geotessuto
400g/mq

Demolizione passerella esistente e realizzazione passerella
ciclo-pedonale co quota introdosso a 4.44 m s.l.m.

Ripristino sottoservizi
esistenti (tubo Ø300)
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Mantellata in
massi di cava

Geotessuto
400g/mq
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+7.20Protezione del petto arginale con
materasso metallico tipo "reno" sp. 20 cm
riempito con pietrame di media pezzatura

Mantellata in massi di cava intasata
con terreno di coltura ed inerbita con
essenze vegetali autoctone

Stabilizzato per opere
stradali sp. 0.30 m

Geotessuto
400g/mq

Geotessuto
400g/mq
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Protezione del petto arginale con
materasso metallico tipo "reno" sp. 20 cm
riempito con pietrame di media pezzatura

Mantellata in massi di cava intasata
con terreno di coltura ed inerbita con
essenze vegetali autoctone

Geotessuto
400g/mq

Geotessuto
400g/mq

Stabilizzato per opere
stradali sp. 0.30 m
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Rinterro con materiale
proveniente dagli scavi

Scavi e demolizioni
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